GRAFISKE
FORBINDELSESPLANER

| Automation kan du automatisk oprette Grafiske
Forbindelsesplaner for det projekt du star inde i
for gjeblikket.

Dette tillaeg til manualen Automation Veerktojer
beskriver hvordan dette foregar.

Nyheder for Grafiske Klemplaner og Grafiske
Kabelplaner beskrives sidst i dette tilleeg.
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GRAFISKE FORBINDELSESPLANER

| Automation er det muligt automatisk at oprette grafiske forbindelsesplaner for
det projekt du star inde i for gjeblikket.

DETTE KAPITEL BESKRIVER
— OM GRAFISKE FORBINDELSESPLANER.....cccetteeateeeateeeaseeeaaneeeenneeeansneesanneeans (s.3)
— STJERNER | FORBINDELSESPLANER ........ceitttteuiieteeaureeaseesusessseesnessseesnnesnseens (S. 4)
— INDRE FORBINDELSESSKEMA, IHT. IEC1083-3. ......c.ceieiiiiiiiee e (s. 4)
— FLERE FORBINDELSESPLANER | SAMME PROUJEKT ....cvceeiiieeeueeeenueeeeasneeeanneeens (s. 4)
— OPRET DEN GRAFISKE FORBINDELSESPLAN ......ceteeitttateesureaseesueesaseesneesnneens (S.5)
— INDSTILLINGER | BYG GRAFISK FORBINDELSESPLAN........ceteitteeeireeaasneesanneenns (s. 6)
— FANEBLADET GENERELT .....titettieeaueeaesueeeeaseeeanseeeaaseeesseeaaaneeessnsessnsneesanneeans (s.7)
— FANEBLADET KRITERIER .....uteeteeiuteestteeuteesteesuteesseesuseesseesmneeaneesnesaseesnnesnseens (S. 8)
—— FANEBLADET SIDER.......ceeiutttiattteaauteeaauteesaseesauseesaseesaseesansneesnnessseeesannens (s.11)
— FANEBLADET SYMBOLER......ccitutteaauteaaauteeeaeeeeaseeeaaseeeaaseeesaneeesneeesnseessnneens (s.12)
— FANEBLADET LEDERE .....utteutteuteateesuteesteesineesieesteesseesneesneeenneesneesmneesnnesane (s. 16)
— OPDATERING AF EKSISTERENDE GRAFISKE FORBINDELSESPLANER .............. (s.17)

OM GRAFISKE FORBINDELSESPLANER
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STJERNER | FORBINDELSESPLANER

Nar du monterer ud fra forbindel-
sesplanen, og der star en stjerne ~
(*) ud for en leder, betyder dette 8< % L 4AD_F1: ¥
at denne leder skal vaere monte- GitA=-F1: 11/
ret, nar du nar hertil.

Dette geelder kun hvis du monte- @( % G i+ﬁ¢{—l-_ 1 *;
rer i ngjagtig den raekkefolge g oA A= Z P
komponenterne er opremset i for- '

bindelsesplanen — startende /

mgd forbindelsesplanens forste | gka| vaere monteret, nar du kommer hertil
side.

INDRE FORBINDELSESSKEMA, IEC1083-3

De grafiske forbindelsesplaner du kan oprette her, svarer til et sakaldt indre forbin-
delsesskema med brudte linieri IEC1083-3 standarden.

FLERE FORBINDELSESPLANER | SAMME PROJEKT

Det er muligt at oprette flere forskellige grafiske forbindelsesplaner i samme pro-
jekt. Nar du vil genbygge en forbindelsesplan, skal du veelge en af de sider i pro-
jektet, som forbindelsesplanen star pa, og veelge Veaerktojer => Grafisk
forbindelsesplan.

Grafisk forbindelsesplan
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OPRET DEN GRAFISKE FORBINDELSESPLAN

For at oprette en grafisk forbindelsesplan, skal du veelge Vaerktajer => Grafisk
forbindelsesplan i Automation. Herved du kommer ind i dialogboksen Byg gra-
fisk forbindelsesplan, som er beskrevet i det efterfelgende.

Hvis du star pa en eksisterende grafisk forbindelsesplan i pro-
jektet

Hvis du star pa en side i projektet, som indeholder en allerede oprettet grafisk for-
bindelsesplan, kommer du ind i dialogboksen Opdater grafisk forbindelsesplan,
som er beskrevet i "Genbyg eksisterende grafiske forbindelsesplaner" pa side 17.

Indseet forbindelsesplanen i projektet

Hvis du ikke star pa en forbindelsesplan side i projektet, oprettes en ny grafisk for-
bindelsesplan. Nar forbindelsesplanen er oprettet, vil du blive spurgt om du ensker
at indseette den i projektet:

Grafisk forbindelsesplan -_. : x|

o, Dennye Forbindelsesplan er genereret
1.,_*(/ Skal den indszsttes i projekket?

Svar Ja - til at indseette forbindelsesplanen i projektet

Hvis du svarer Ja bliver forbindelsesplanen indsat i projektet, sammen med en
faneblad side med titlen Forbindelsesplan.

Svar Nej - til at indseette forbindelsesplanen i projektet

Svarer du Nej i dialogboksen, oprettes forbindelsesplanen som et selvsteendigt
Automation projekt med navnet Forbindelsesplan.

Sidetype for forbindelsesplaner

Siderne i forbindelsesplanen far sidetypen FBP. | Automation projekter far de der-
for ingen indvirkning pa projektets elektriske og mekaniske lister.

OPDATERES IKKE AUTOMATISK

FORETAGER DU ANDRINGER | DIAGRAMSIDERNE | DET OPRINDELIGE Auto-
mation PROJEKT, OPDATERES FORBINDELSESPLANEN /KKE AUTOMATISK.
FOR AT OPDATERE FORBINDELSESPLANEN MA DU DERFOR VALGE VAERKTQ-
JER => GRAFISK FORBINDELSESPLAN IGEN — SOM BESKREVET | "GENBYG
EKSISTERENDE GRAFISKE FORBINDELSESPLANER" PA SIDE 17.

Grafisk forbindelsesplan
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INDSTILLINGER | BYG GRAFISK FORBINDELSESPLAN
Dialogboksen Byg grafisk forbindelsesplan indeholder falgende faneblade:

FANEBLAD FUNKTION SIDE

GENERELT Her angiver du forbindelsesplanernes orientering. (s.7)

KRITERIER Her angiver du kriterier for hvilke komponenter, som du vil (s. 8)
have med i forbindelsesplanen.

SIDER Her veelger du tegningshoved for forbindelsesplanen. (s. 11)

SYMBOLER Her bestemmer du hvilket klemmesymbol der skal benyttes, | (s. 12)
samt Hvordan/hvorvidt du vil benytte blackbox symboler.

LEDERE Her angiver du hvilke tekster der skal sta pa lederne i doku- | (s. 16)
mentationen.

Funktionerne pa fanebladene beskrives i det efterfelgende.

Opret den grafiske forbindelsesplan

Nar du har foretaget de indstillinger du vil pa fanebladene, klikker

du pa OK i dialogboksens hgjre side. Herefter oprettes/opdateres Sk
den grafiske forbindelsesplan for de klemraekker du har valgt at Annuller
dokumentere.

Klikker du pa Annuller hopper du ud af dialogboksen uden en for- Heset

bindelsesplan oprettes.

Klikker du pa Reset szettes indstillingerne i hele dialogboksen til programmets
standardindstillinger.

Grafisk forbindelsesplan
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GENERELT
Pa fanebladet Generelt angiver du forbindelsesplanens orientering:

Byqg ny grafisk forbindelsesplan (EL dokumentation)

Generelt |Klitelier| Sider I Symbolell Lederel

Orientering Canicel |
OoOo

Reset

oood
oood
Oood
DEIEID|
Ooo0oao
Oooo
oo0ao
Oooo

Her har du tre forskellige muligheder:

Kolonner lodret

Klik her for at fa lavet en forbindelsesplan, hvor komponenterne pla-
ceres i s& mange lodrette kolonner pr. side som muligt.

OoOO
OoOO
OoOO

En kolonne lodret

Klik her for at fa lavet en forbindelsesplan, hvor komponenterne pla- E

ceres i én lodret kolonner pr. side. E

Kolonner vandret

Klik her for at fa lavet en forbindelsesplan, hvor komponenterne pla- pood

ceres i s& mange vandrette kolonner pr. side som muligt. Do
OOoom
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KRITERIER

Pa fanebladet Kriterier saetter du betingelser op for hvilke komponenter, der skal
med i forbindelsesplanen:

Byq ny grafisk forbindelsesplan (EL dokumentation)

Generelt  Friterier | Sider I S_I,Iml:u:ulerl Lederel Ok
Felt O perataor Tekst Axa el
|=+I:|etegn. j |= j |=|31+-"-"-2“ r Beset
g

INavn j |= j I“u“ r
g

| =] ||| r
g

| =] ||| r
g

| =] ||| r

[~ Eun ét kriterium behever at vaere opfyldt

—Ignorerede komponenter

Waelg til/fra |

Du kan her angive op til fem kriterier.

Kun et kriterium behgver veere opfyldt

Nar du veelger Kun et kriterium behover o
vaere opfyldt (logisk OR), eendrer teksten og | 3 I:
sig til elleri dialogboksen.

[#]¥.m &t kriterium behawver at vaere opfylde

| dialogboksen ovenfor ville dette medfere at du
fik alle komponenter hvis reference betegnelse
starter med =G1+A2, samt alle komponenter, der har Q i symbol navnet.

Hvis Kun et kriterium behover at veere opfyldt ikke er valgt, vises teksten og
mellem kriterie linierne. Dette betyder alle kriterierne skal vaere opfyldt samtidig
(logisk AND). | dialogboksen ovenfor medferer dette at du kun far de komponenter
hvis reference betegnelse starter med =G1+A2 og har et Q i deres symbolnavn.

Angiv et kriterium

Ved at klikke under Felt angiver du hvilket datafelt kriteriet geelder for. Dette kan
veere en af symbolteksterne Navn, Type, Vare nr. eller Funktion, eller en refe-
rence betegnelse (=+betegn.).

Hvis du saetter Operator til = kan du under Tekst skrive hvilken tekst indholdet af
datafeltet skal veere identisk med.

Skal indholdet af feltet veere forskellig fra det du angiver under Tekst, saetter du
Operator til <>.

Grafisk forbindelsesplan
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Tilsvarende kan du seette operatoren til at angive om indholdet af feltet skal veere
starre end (>) eller mindre end (<) det du skriver under Tekst. Bemeerk at du her-
med angiver om tekster kommer hhv. for eller efter i alfabetisk orden.

Seetter du hak ud for A<>a, forteeller du at der skal skelnes mellem store og sma
bogstaver.

WILDCARDS/JOKERE

Hvis du f.eks. pa en liste vil have alle komponenter, der har bogstavet Qi
navnet, har du brug for en made at forteelle programmet det pa.

Til det formal kan du benytte nogle sdkaldte jokere/wildcards, der f.eks. ogsa
benyttes i Windows. Disse to tegn er henholdsvis ? og *.

Nar du anbringer et ? et sted i teksten, betyder dette at der pa spergsmals-
tegnets plads skal sta et (og kun et) tegn.

Anbringer du en *, kan der pa stjernens plads sté et vilkarligt antal tegn.

Er det f.eks. vigtigt du finder noget pa preecis tre bogstaver, der har bogsta-
vet Q staende som andet tegn, skriver du ?Q?. Herved angiver du at der
skal veere ét — og kun et — tegn for Q, lige som der skal veere ét — og kun
et — tegn efter.

Skal du finde noget hvor der blot star A et eller andet sted i teksten, skriver
du *A*.

— Bemeerk, at skriver du ? sd skal der sta et tegn, men skriver du * daekker
dette ogsa det tilfaelde hvor der ingen tegn er.

Grafisk forbindelsesplan
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Ignorerede komponenter

Umiddelbart gar programmet ud fra at alle komponenter i projektet skal dokumen-
teres, men er dette ikke tilfaeldet — og komponenten ikke udelukkes af de kriterier
du har opsat —, skal du blot klikke pa Veelg til/fra i fanebladets nederste hgjre
hjgrne. Herved kommer du ind i denne menu:

¥zlg ignorerede komponenter fra;/til

komponenter i projektet |gnorerede komponenter ak

+2 -F1 Annuller |
K1 L | -P3

-k -1

w1 | |2

52
51 <
53 S

Vil du fraveelge en komponent klikker du farst pa komponenten i venstre side, og
= | derefter pa hgjrepilen i dialogboksen.
Vil du have komponenten med alligevel, markerer du den i hgjre side, og klikker pa
<. | venstrepilen.
Ved klik pa hhv. den dobbelte venstrepil og den dobbelte hgjrepil, overfarer du
L4 # > | samtlige klemmer fra den ene til den anden kolonne.

Klik OK nar har fravalgt/valgt de komponenter du ville.
De ignorerede komponenter vises herefter nederst pa fanebladet Kriterier:

|gnorerede komponenter
-F1 P2
-P3
-P1

Grafisk forbindelsesplan
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SIDER

Pa fanebladet Sider veelger du hvilket tegningshoved du vil benytte i den grafiske
forbindelsesplan.

Byg ny grafisk forbindelsesplan (EL dokumentation)

Generelt' Kriterier ~ Sider ISymboIer' Ledere'

"T egningshoved Cancel |

CHPCSELCADNSYMBOLADIVERSEAAAYDPS. SYM ;I
Beset "

Tegningshoved
| feltet Tegningshoved bestemmer du hvilket tegningshoved du vil benytte ved
oprettelsen af de grafiske klemlister.

Klikker du pa nedad-pilen i Tegningshoved feltet, far du listen over tegningshove-
der i Automation, og kan vaelge hvilket tegningshoved du vil benytte. Du kan kun
anvende tegningshoveder, der findes pa denne liste.

Egne tegningshoveder

Har du designet dit eget tegningshoved til brug ved grafiske klemlister, skal du
have indsat det pa listen over tegningshoveder i Automation.

Forst nar du har gjort dette vil du fa lov til at vaelge tegningshovedet pa fanebladet
Sider.

— Laes mere om dette, samt om design af egne tegningshoveder, i Automation
manualen.

Grafisk forbindelsesplan
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SYMBOLER

Her bestemmer du hvilket klemmesymbol der skal benyttes i de grafiske forbindel-
sesplaner, samt hvordan de enkelte komponenter skal repreesenteres:

Byg ny grafisk forbindelsesplan (EL dokumentation)

Eenereltl Kliterierl Sider  Symboler | Lederel
—klemmeszyrboal: e |
foz-02-03 |

Beset "

—Blackbox spmbol
[~ Symbal fra databaze

[~ Tiklutningzpunkters position fra mekanisk zymbal

Klemmesymbol

Nederst i dialogboksen veelger du hvilket klemmesymbol, der skal anvendes pa
forbindelsesplanen. Klikker du p& nedad-pilen, kan du veelge mellem de tidligere

anvendte symboler.

De klemmesymboler, som du umiddelbart kan veelge imellem her, ser saledes ud:

#*

03-02-03.5%M P_TERM.5%M

Benyttes ved Lasker

Disse symboler er kun eksempler pa hvad du kan benytte til at repraesentere klem-
merne pa forbindelsesplanen.

Vil du anvende et andet klemmesymbol, kan du blot taste symbolets navn ind i fel-
tet.

Grafisk forbindelsesplan
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Klemmesymbol til visning af Lasker i forbindelsesplanen

For at vise laskeri forbindel-
sesplanen skal symbolet
have ekstra tilslutningspunk-
ter. Disse skal have IO sta-
tus Hovedtype samt
Undertype sat til Ingen —
som vist pa figuren til hgjre.

Lees mere om design af
symboler i Automation
manualen.

Symbolet P_TERM.SYM

Tilslutnings data [3]
Redigér

X

Spnlig ,Q—KI

Navn: |3 ‘ +| 'l ?I El r Arnullér |
Funktion: I | 2
Label | |
Beskrivelze: I | r

10 statu \

Havedtype Iingen 'I Undertype  |ingsn j'
N
™ Ingen det generering [~ Ingen dobbelt check

kan benyttes til visning af lasker i forbindelsesplanen.

Lasker vises i den grafiske forbindelsesplan som rette streger mellem tilslutnings-
punkterne i klemmesymbolerne.

Sti til klermmesymbolet

Filnavnet for klemmen kan indtastes med eller uden en sti der angiver hvilken

mappe symbolet er placeret

Hvis du indtaster hele stien sammen med klemmens navn, vil programmet altid

veere i stand til at finde symbolet.

Som du kan se ovenfor, star kun selve symbolnavnet i Klemmesymbol feltet.
Dette skyldes, at symbolerne ligger i et bibliotek, der har faet oprettet et alias i

Alias for biblioteker dialogboksen.

Denne dialogboks kommer du ind i ved at vaelge Indstillinger => Biblioteker,
klikke pa Symboler, og derefter klikke pa Vis biblioteks alias.

— Laes mere om alias i Automation manualen.

Side 13
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Blackbox symboler
Nar du opretter grafiske forbindelsesplaner, genererer programmet automatisk
blackbox symboler, som repraesenterer komponenterne i forbindelsesplanerne.

Disse symboler er kasser med tilslutningspunkter i hver sin side.

Hvilke tilslutningspunkter, der placeres hvor pa blackbox symbolerne, kan bestem-
mes pa to forskellige mader:

Lad programmet selv placere tilslutningsnavnene

Hvis du ikke saetter noget hak under Blackbox symboler, bliver tilslutningspunk-
terne pa symbolerne i forbindelsesplanen placeret saledes:

% =Gi+an-0f: b — B Lt A1 B o giese-o16 x
¥ =Gi+A2F1 0% — B
% =Gleap-gf: 3 — 48 L3 41 W ciiaont 4 x
% =cisaoar 5 — 8 LB o1 I Y P S P
=G1+42-02
—Gresoxz g 4 L43 =
—Giepp-xz 4 — B L2t Pl B oo ar x
—G1+AR—X3: T E2R S Pl B givaoar e
—GL+AZ-K3: T

Princippet er her at tilslutningspunkter med ulige tilslutningsnavne placeres pa ven-
stre side af blackbox symbolet, og tilslutningspunkter med lige tilslutningsnavne
placeres pa hgjre side af blackbox symbolet.

Hent tilslutningspunkters positioner fra komponenternes mekaniske sym-
bol

Hvis du veelger at benytte de blackbox symboler, som programmet selv opretter
(dvs. at du ikke har sat hak ud for Blackbox symboler fra database), og saetter
hak ud for Tilslutningspunkters position fra mekanisk symbol, gar programmet
ind og henter tilslutningspunkternes position fra komponenternes mekaniske sym-
boler i databasen. Herefter placeres tilslutningspunkterne pa samme made pa
blackbox symbolerne, som de er placeret i pa de mekaniske symboler.

Blackbox symboler fra database

Hvis du saetter hak ud for Blackbox symboler fra database, har du mulighed for
at angive fra hvilket felt i databasen, som programmet skal hente de symboler, der
benyttes i forbindelsesplanen.

Blackboy zumbol
¥ Blackbox symboler fra databaze Databaze felt IBL.-'—‘-.EKBDX

[~ Tilsluthingspunkters position fra mekanizk symbal

Grafisk forbindelsesplan
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| feltet Database felt angiver du hvilket felt i databasen, der indeholder disse sym-
boler.

DESIGN AF EGNE SYMBOLER TIL GRAFISKE FORBINDELSESPLANER

DET ER /KKE MENINGEN AT DU HER SKAL BENYTTE DE MEKANISKE SYMBO-
LER, SOM ER KNYTTET TIL KOMPONENTERNE. DERIMOD GIVER DETTE DIG
MULIGHED FOR AT DESIGNE DINE EGNE SYMBOLER TIL BRUG PA FORBINDEL-
SESPLANER.

Pa de forbindelsesplan symboler, som du selv opretter, kan du séledes grafisk
angive hvilke tilslutningspunkter p4 komponenten der har at ggre med slutte kon-
takter, bryde kontakter osv., som vist pa figuren nedenfor:

—G1+A2-01

=Gl+AZ2-X2 LU
=G1+AZ2-02 ¥

=G1+AZ2-XK2 IVEH
=G1+AZ2-02 F

=G1+AZ-X2 1WH

—
—

G B ciean-Fo

4& FG1HAZ—F L
FElias a3

—

=G1rAZ Q2 5

Bl+A2-X3 & ﬁgs

Gl+AZ-X3 B

B1+AZ-X3 %ﬁi

G1+AZ2-X3 &

“GL+AD-X2 AN# %ﬁ
=G1+AZ2-X3 5

5@& +G1+AP-F1: 5§
FE1+82-02 2

14, B L ayipp-x3: 4

i N € o

Ay B L sieac-nz 22

SHARRR

Grafisk forbindelsesplan
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LEDERE

Pa fanebladet Ledere angiver du hvilke oplysninger du vil have vist pa forbindel-
serne.

Bya ny grafisk forbindelsesplan {EL dokumenkation}

Genereltl Kliterierl Sider I Symboler  Ledere

rInformation pé ledere Annuller
P .
Vs

[ Tilslutringsnavn pa komponentens side

s

Reset |

Du har her falgende muligheder at veelge imellem:

Mulighed Funktion
LEDNINGSNUMMER Placerer et ledningsnummer symbol pa forbindelsen.
SIDENUMMER Skriver nummeret pa den side som komponenten er placeret

pa i projektet i parentes efter navnet pa tilslutningspunktet i
forbindelsesplanen.

TILSLUTNINGSNAVN PA | Skriver navnet pa komponentens tilslutningspunkt, i den tekst,
KOMPONENTENS SIDE der angiver hvilken komponent, som de viste ledere i forbindel-
sesplanen kommer fra.

Fjerner du saledes en komponent fra forbindelsesplanen, vil
du séledes stadig kunne se hvilket tilslutningspunkt pa kompo-
nenten, som de enkelte ledere skal forbindes til.

Sidenummer Ledningsnummer

\

\ / ~G1+A2-01
~61482-X2: 1U1 @% — — @);@;431“&241:1 (1] %
: | -

‘L\

Tilslutningsnavn pa komponentens side

&
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GENBYG EKSISTERENDE GRAFISKE FORBINDELSESPLANER

Star du pa én af siderne for en oprettet forbindelsesplan i det aktive Automation
projekt, og veelger Veerktojer => Grafisk forbindelsesplan, kommer du ind i dia-
logboksen Opdatér grafisk forbindelsesplan:

Opdatér grafisk forbindelsesplan

@+ Genbyg grafisk forbindelsesplan (Side 7 - 10)

ADVARSEL:
INGEM FORTRYD TIL DENME FUNETION

Opseetning...

< Fatige T

Annuller | Dpdater |

Hvis du klikker pd Opsaetning, kommer du ind i dialogboksen Opsaetning for for-
bindelsesplan, der indeholder de samme faneblade og muligheder, som er
beskrevet ovenfor.

Nar du herefter klikker pa Naeste, kommer du ind i denne dialogboks:

Dpdatér grafisk forbindelsesplan
[ Walg af komponenter der skal opdateres/tifejes/slettes:

=G142:01 Weelg tilfra
=G1+42:42
=G1+42:%1
=G1+A2-F1
=G1+42-02
=G1+42:43
=G1+&11
=G1+41-52
=G1+41-51
=G1+41-P1
=G1+41-53
=G1+41-P2
=G1+41-P3
=G 111

Sartér

< Eomige Ieeste » Annuller

Sortering af komponenterne

Som udgangspunkt er komponenterne sorteret efter de geengse retningslinier i
Automation — se manualen for Automation.

Vil du have komponenterne til at optreede i en anden reekkefelge, kan du klikke pa
komponenterne og traekke dem hen hvor du gnsker dem placeret.

Hvis du igen vil have komponenterne sorteret i den oprettede forbindelsesplan,
veelger du Sortér knappen nederst pa skeermen. Er komponenterne sorteret, vil
knappen veere trykket ind.

| den genererede forbindelsesplan dokumenteres klemraekkerne i den forste
kolonne forst — startende med den overste klemraekke. Derefter dokumenteres
anden kolonne osv.

Klik pa Opdatér

Klik herefter pa Opdater, og forbindelsesplanen opdateres/genbygges.

Grafisk forbindelsesplan



Grafiske Klem- og Kabelplaner i Version 6.0 PC SCH EMAT'C

GRAFISKE KLEM- OG KABELPLANER | VERSION 6.0

Dette kapitel beskriver aendringer i grafiske klemplaner og grafiske kabelplaner i
Automation version 6.0.

DETTE KAPITEL BESKRIVER

— FLERE GRAFISKE PLANER | SAMME PROUJEKT ...ccuuvereueeeenueeeeaneeesneeeesneeeenees (s.18)
— OPS/AETNING AF KRITERIER FOR ALLE TYPER GRAFISKE PLANER...........ccu.... (s. 18)
— SKAERM PA KABLER VISES.....ccciiutteitttasauteeaauneesaseeeaneesaseeesannesaseeesanneesnes (s.18)

FLERE GRAFISKE PLANER | SAMME PROJEKT

Det er blevet muligt bade muligt at have flere forskellige grafiske klemplaner og
flere forskellige grafiske kabelplaner i samme projekt.

For at opdatere en af disse kabel-/klemplaner, skal du sta pa en af siderne i den
pageeldende kabel-/klemplan, nar du veelger Veerktojer => Grafisk klem-/kabel-
plan.

Ved at opseette kriterier — se "Opsaetning af Kriterier for alle typer grafiske planer"
pa side 18 — kan du sédledes oprette grafiske klem-/kabelplaner, som f.eks. repree-
senterer forskellige dele af projektet.

Opret en ny grafisk kabel-/klemplan

Nar du skal oprette en ny grafisk kabel-/klemplan, skal du nu sté pa en side i pro-
jektet, der ikke er en grafisk kabel-/klemplan, nar du vaelger Veerktojer => Grafisk
klem-/kabelplan.

OPSATNING AF KRITERIER FOR ALLE TYPER GRAFISKE PLANER

Det er blevet muligt at opseette kriterier for hvilke klemraekker der skal med i grafi-
ske klemplaner, og at opseette kriterier for hvilke kabler der skal med i grafiske
kabelplaner.

Dette geres via fanebladet Kriterier, som beskrevet i "Kriterier" pa side 8.
Veelg til/fra endvidere flyttet til fanebladet Kriterier.

SK/ARM PA KABLER VISES
Der vises nu skaerm pa kabler i grafiske klem-/kabelplaner.

Grafisk forbindelsesplan
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